POVRCHOVE NADRZE VERTIKALNI V 2100

Nadoby jsou vhodné jako zasobniky Cisté nebo uzitkové vody pod atmosferickym tlakem. Jsou lehké, skladné a snadno se s nimi
manipuluje.

Konstrukéni charakteristiky

e vyrobené z netoxického linedrniho polyethylenu o vysoké hustoté
e maji monolitickou konstrukci bez kritickych bod

Pouziti

e jsou vhodné jako zasobniky cisté nebo uzitkové vody pod
atmosferickym tlakem

Technické parametry

e jsou odolné proti UV zafeni, tvorbé fas, vykyvim teplot, proti naraziim a
proti plisobeni chemickych latek

e odoldvaji teplotdm az do 60 °C

e daji se snadno Cistit béznymi Cisticimi prostredky

e jsou lehké, skladné a snadno se s nimi manipuluje




POVRCHOVE NADRZE VERTIKALNI V 2100

Typ: V 2100
Primér: 1250 mm
Rozméry H - vyska: 1900 mm
De: 1250 mm
Rozméry A: 1830 mm
Rozméry B: 50 mm
H A
Rozméry C: 405 mm
Rozméry DNA: 1"
Objem nadoby: 21001
@® j 128 ‘ Vstupni otvor: 405 mm
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